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Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementdw wyposazenia niz
okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamédwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewnic¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi
i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty
lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych réwnowaznos$é proponowanych rozwigzan. Ztozone
dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzer i elementéw wyposazenia lub ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia

cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
PRZEBUDOWA CZESCI SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROGOZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych budowlanych realizowanych w
ramach przebudowy | remontu budynku uzytecznosci publicznej.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie rozwigzan i elementéw wymienionych w punkcie 1.1, w tym:

o Prace murarskie;

. Wykonanie dylatacji

. Wykonanie koniecznych mocowan, wzmocnien i usztywnien

. Prace uszczelniajace

. Montaz nadprozy prefabrykowanych

. Spoinowanie i obrébka powierzchni $ciany

. Wykonanie otworéw drzwiowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

. zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

o inwentaryzacja powykonawcza

. utrzymanie urzadzen placu budowy

. pomiary do rozliczenia robét

. dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

. utrzymanie drobnych narzedzi

. usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych i
prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

0Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na
bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczerh w srodowisku naturalnym. Powinny
zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej,
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Moiliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw oraz
ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE.

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0
Wymagania ogodlne.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia
elementu w murze.



Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzié¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy
budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen
wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw
sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie)
spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz
wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie pie¢ klas Srodowiska zgodnie z PN-B-03002
lub z norma réwnowazng. Dopuszcza sie okreslanie klas srodowiska przy uzyciu innych norm réwnowaznych :

. klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy

$cian szczelinowych,
. klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczer np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

. klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

. klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie

. morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w powietrzu nasyconym solg,

. klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).
Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujgcy sie w Srodowisku klasy 2.
Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktdra producent jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej
zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie — s$rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na Sciskanie okreslonej liczny elementow
murowych.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie sprowadzona do
wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku
poziomym wynoszg 100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wtasciwosci
(podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wtasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji
sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na
warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajaca
zaprawa.
Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.
Nadproze ztozone — nadproze sktadajace sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.
Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywanga na miejscu wbudowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobér materiatow
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane S$cisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim
prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robdt

2.2 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem
Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa -
wykonaé w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niS+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.3 Cegta petna

Cegty petne do wykonania muréw powinny spetnia¢ wymagania normy Polskiej Normy.
Dane techniczne:

Klasa 15,

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
Masa: ok. 4,0-4,5 kg

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K =0,52 - 0,56 W)mK
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%
Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
. sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
. spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
. spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢
przed zakorczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

2.10 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robdét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczer. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdéw
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajéw,
typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobéw, w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwos¢ dostepu i przeliczenia.
Elementy murowe nalezy przechowywacé: w jednostkach tadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny
by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5-C a ponizej +35-C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowia inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli
nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobdr sprzetu musi spetniac¢ ponizsze wymagania:

o Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

. Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie,
urzadzenia do przygotowania zaprawy, wyciag.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mieé wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu, rusztowan i wszelkich materiatéw
wymaganych w celu prowadzenia robét.

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata
statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udiwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe moga by¢
przechowywane na otwartych placach skfadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.



Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzié na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,
mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub
instrukcji producenta wyrobu,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,
liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:

: w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

: w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

: w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta
zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania Srodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

5.2. 0golne zasady murowania scianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5N/mm2. Przy rozpietosci
przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokosé nie
mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych. W budynkach o
konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sg oddylatowane od stropéw i pionowych elementéw konstrukcyjnych.
Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-
2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych. Nadproza nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza
powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie
mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie
z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normga réwnowazng. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie
szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniaé wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm
rownowaznych.

5.4. Ogoélne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy wiekszym wysiegu gzymsow ich
rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy moga by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002:2007 lub z normga réwnowazng.

5.5. Wymagania jakosciowe robét murowych
Roboty murowe powinny spetniaé¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.5.1. Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczaé:
w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

w wysokosci kondygnacji £20 mm,



w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.5.2. Grubo$¢ muru

Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
. dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu murowego,
. +10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
. - +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.5.3. Wymiary otwordéw (w Swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

szeroko$¢ + 6 mm, —3 mm,

wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszga:
o szerokos$¢ + 10 mm, —5 mm,
o wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.5.4. Grubo$¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
: w spoinach poziomych: grubo$é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢
zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych
do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny poziomej zaprawa na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach
muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Elementy murowe
6.1.1. Badania kontrolne

. Biezace badania kontrolne obejmuja sprawdzenie:
® Ksztattu i wymiaréw
® Uszkodzen
* Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
¢ Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
* Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek Do‘puszczalne odchylki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gome] warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugosei 1 10
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6, -3
wysokosc +15.-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosc +15,-10 +15,-10

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac¢ za pomoca szablonu i przyrzagdéw pomiarowych z doktadnoscia do 1 mm.
Ksztatt — wg Polskiej Normy lub norm réwnowaznych.



6.2. Oznakowanie
Oznaczenie powinno zawierac:
. nazwe i adres oraz znak firmowy producenta
. kod producenta
. nazwe wyrobu
. date produkgji i nr partii produkcyjnej
. termin przydatnosci do stosowania
. mase netto
o proporcje mieszania z wodg
. symbol aprobaty technicznej
. oznaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest:
o 1m?2 $ciany murowane;j.
. 1m wmontowanego nadproza.
. Jednostkg obmiarowa jest 1 szt wykonania "poduszek" i oomurowanie koricéwek belek stalowych nadprozowych cegta petng
. Jednostkg obmiarowa jest 1 m szpatdowania belek stalowych cegta petna
. Jednostkg obmiarowa jest 1m umocowania siatki na stopkach belek stalowych
. Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wypetnienia oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawa cementowa - na belkach stalowych

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora

8.2.0dbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
Przy odbiorach oceniane beda kolejno:

: Zgodnosé z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
: Zgodno$é¢ z dokumentacija rysunkowa.

Zgodnosé z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowej.
. Kontrola zataczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
. Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku
W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach scian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni
Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robdét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:



. przygotowanie stanowiska roboczego

o dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

o murowanie $cian,

. wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,

. zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

o zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

. inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] montazu nadprozy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego

o dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

. przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

. montaz nadprozy,

. obmurowanie nadprozy

. inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem
zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentdw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢c mozna innymi dokumentami réwnowainymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

. PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Czes¢ 2: Metody badania. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 413-1:2011P Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 459-2:2010P Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badani. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu
komérkowego. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 998-1:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Cze$é 1: Zaprawa tynkarska. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢é 2: Zaprawa murarska. PN lub norma réwnowazna.

. PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czesé 2: Nadproza. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki. PN lub
norma réwnowazna.

. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢ 2: Nadproza. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. PN lub norma
réwnowazna.

. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki PN lub
norma réwnowazna.

. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw -- Cze$¢ 2: Nadproza. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw -- Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. PN lub norma
réwnowazna.

. PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki. PN lub
norma réwnowazna.

. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw -- Cze$¢ 2: Nadproza. PN lub norma réwnowazna.

. PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murdéw -- Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych. PN lub norma
réwnowazna.



10.2. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U.2014.1923).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

Warunki techniczne wykonania robé6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



