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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA INWESTYCJI

1 DANE OGOLNE
1.1 Inwestor:

Gmina Lidzbark Warminski
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Adres inwestycji:

Dz. nr 126/5
Obr. Rogéz
11-100 Lidzbark Warminski

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem;

¢ Dokumentacja archiwalna budynku;

e Wizja lokalna;

¢ Ustalenia i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem;

e Prawo budowlane;

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie;
¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

¢ Obowigzujgce normy budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy czesci
budynku szkoty podstawowej w Rogdzu, polegajgcy na powiekszeniu istniejgcej swietlicy
dla dzieci do dziennego pobytu o dodatkowe pomieszczenia sali Swietlicy wraz z
sanitariatem. W ramach projektu prace bedg obejmowaty:

e wyburzenie czesci scian dzialowych oraz sciany konstrukcyjnej na parterze budynku;

¢ wykonanie stalowego podciggu w miejscu wykucia otworu $ciany konstrukcyjne;j;

e wydzielenie pomieszczen sanitariatdbw wraz z dobraniem odpowiedniej stolarki

drzwiowej;
e wymiane drzwi wejsciowych.
e Dostosowanie wykonczenia pomieszczen.

Niniejsze opracowanie zawiera czesS¢ opisowg oraz czes$¢ rysunkowsg, opisujgce zakres
inwestyciji.




4 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Rodzaj obiektu:
Budynek oswiaty (szkota podstawowa)
4.2 Kategoria obiektu:
IX
5 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy sposéb uzytkowania przebudowanych pomieszczen sSwietlicy w budynku
szkoty podstawowej nie zmienig swojej funkcji osSwiatowe;j.

Projekt przewiduje przebywanie w dodatkowym pomieszczeniu swietlicy jednoczesnie 18
dzieci oraz jednego nauczyciela.

W ramach projektu nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu terenu, Powierzchnia
zabudowy jak i kubatura budynku nie ulegajg zmianie.

6 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt przewiduje zmiany w uktadzie przestrzennym przebudowywanych pomieszczen
wewnatrz budynku zgodnie z tabelg: Uktad przestrzenny przed i po:

PRZED PRZEBUDOWA
LP |Pomieszczenie Podtoga Pow. [m"2]
1.1 |wiatrofap wyktadzina PCV 3,45
1.2 | komunikacja wyktadzina PCV 2,13
1.3 |WC terakota 0,84
1.4 |pom. socjalne wyktadzina PCV 7,29
1.5 |sala edykacyjna wyktadzina PCV 15,50
1.6 |sala edykacyjna wyktadzina PCV 14,53
RAZEM 43,74
PO PRZEBUDOWIE
LP |Pomieszczenie Podioga Pow. [m”"2]
1.1 |sala Swietlicy-dodatkowa wyktadzina dywanowa 38,68
1.2 |sanitariaty terakota 8,29
RAZEM 46,97




Projekt nie przewiduje istotnych zmian w bryle budynku. Jedyng zmiang w zewnetrznej
architekturze jest wymiana stolarki drzwiowej (wejscie do budynku zaznaczone na szkicu
sytuacyjnym).

7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek szkoty z lat dziewiecdziesigtych powstaty w technologii tradycyjnej udoskonalone;j.
tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany murowane i monolityczne, stropy gestozebrowe
(DZ-3), nadproza wykonane jako monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19, wiezba
dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa, czterospadowa z murfatami kotwionymi w
wiehcach.

Powierzchnia zabudowy budynku: 904,79 m?
Kubatura: 7580,88 m3

Powierzchnia uzytkowa: 971,64 m?

llos¢ kondygnacji: 2 naziemne + piwnica

8 OPINIA GEOTECHNICZNA

Nie zmienig sie warunki posadowienia obiektu budowlanego oraz nie ulegajg zmianie
obcigzenia statyczne i dynamiczne przebudowywanego budynku — Nie dotyczy.

9 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ USLUGOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych — 0
Liczba lokali ustugowych — 0

10 ZAPEWNIENIE DOSTEU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W ramach niniejszej przebudowy projektuje sie dostosowanie pomieszczen swietlicy dla
potrzeb oséb z ograniczeniami ruchowymi, w tym oséb poruszajgcych sie na wdzkach,
m.in.,:
— montaz samozamykacza typu ,cam-motion” w drzwiach wejsciowych, samozamykacz
ma za zadanie zmniejszy¢ opor otwieranych drzwi;
— zachowanie drzwi o szerokosci ok. 90 cm w $wietle w przestrzeniach dostepnych dla
0s6b NPS;
brak progéw w drzwiach w przestrzeniach dostepnych dla oséb NPS;
— zachowanie min. 60 cm wolnej przestrzeni przy drzwiach do pomieszczen;
zachowanie przestrzeni umozliwiajgcej obrot wodzka, przestrzenie oznaczone na
rysunkach rzutéw;
— wydzielenie pomieszczenia ustepu ogolnodostepnego przystosowanego dla oséb
NPS poruszajgcych sie na wozkach;
lokalizacja przyciskow oraz wigcznikbw na wysokosci miedzy 80 — 100 cm w osiach;




11 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

11.1 Zaopatrzenie, ilos¢ i jakosé wody oraz ilos¢, jakosé¢ i sposéb odprowadzania
sciekow i wod opadowych:

Niniejsza dokumentacja dotyczy istniejgcej zabudowy, ktéra posiada istniejgce uzbrojenie
terenu. Wszystkie projektowane prace opierajg sie o istniejgce juz struktury badz ich
przebudowe (dotyczy wnetrza obiektu). Z uwagi na brak zmian dotyczgcych zmiany funkgciji
budynku (budynek os$wiaty), statej ilosci uzytkownikow oraz formy dachu obiektu
zapotrzebowanie wody oraz ilos¢ i sposob odprowadzania sciekoéw pozostaje bez zmian.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Bez zmian.

11.3 Rodzaj i ilo$¢é wytwarzanych odpadow:

Rodzaj oraz ilos¢ wytwarzanych odpaddéw pozostaje bez zmian a ich wywoz obywaé sie
bedzie na dotychczasowych zasadach.

11.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujagcego pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Istniejgcy budynek oswiaty nie emituje, drgan ani promieniowania, w tym jonizujgcego, oraz
pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, poziom hatasu bez zmian.

11.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Nie stwierdza sie rowniez negatywnego wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe czy podziemne.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI  WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW  ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W WODE | CIEPLO

12.1 Oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energie¢ uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej:




Budynek szkoty podstawowej w Rogoézu jest obiektem istniejgcym zaopatrzonym
w podstawowe media niezbedne do funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem — Bez
zmian.

12.2 Dostepne nosniki energii:
Bez zmian.

12.3 Wybér dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Bez zmian.

12.4 Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

Nie dotyczy.
12.5 Wyniki analizy porownawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy.

13 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REAGUJA TEMPERATURE ODDZIELENIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

14 ZASADNICZNE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Sala swietlicy i sanitariat

Zaprojektowane dodatkowe pomieszczenie Swietlicy z istniejgcych pomieszczen
pomochiczych po przebudowie bedzie miato powierzchnie réwng 38,68 m2. Powierzchnia
zapewni normatyw przypadajgcy na jedno dziecko w przypadku przebywania
w pomieszczeniu 18 dzieci tj 2 m2 na kazde dziecko jezeli czas przebywania dziecka
W pomieszczeniu nie przekracza 5 godzin.

Oswietlenie naturalne w pomieszczeniach pobytowych przy stosunku okien w $Swietle
oscieznic do powierzchni posadzki min 18 jest spetlniony, okna majg  mozliwosé
otwierania min. 50% powierzchni.

Sala $wietlicy potgczona jest z nowoprojektowanym sanitariatem spetniajagcym normy
dostosowania dla osdéb o ograniczonej ruchomosci. Posadzka sanitariatu zostanie
wyposazona w terakote o 5 klasie $cieralnosci, natomiast Sciany zostang zabezpieczone do
wysokosci 2 m powierzchnig zmywalng i odporng na wilgo¢ w formie gresowych ptytek.
Drzwi do sanitariatu bedg stanowity zwykfte drzwi wewnetrzne lokalowe fazienkowe o
szerokosci skrzydta 90 cm, formg nawigzujgcg do modernistycznej architektury. Wentylacje




w skrzydle drzwiowym zapewni przez podciecia jego dolnej krawedzi, bez stosowania
prostokatnych kratek.

Do sali zostang wymienione istniejagce drzwi zewnetrzne, ktére bedg petni¢ role
dodatkowych drzwi ewakuacyjnych o wymiarach 90/200 cm oraz odpornosci ogniowej EI30
z samozamykaczem o izolacyjnosci cieplnej Umax 1,3 [W/(m#*K)]. W nowo projektowany
otwor do sali swietlicy z istniejgcej Swietlicy wewnatrz budynku bedg zamontowane drzwi o
wymiarach 90/200 cm, bez progow.

Wentylacja w formie wentylacji grawitacyjnej zostanie zapewniona z istniejgcych
przewoddw wentylacyjnych spetniajgcych wymogi odpowiedniej wymiany powietrza dla
pomieszczen Swietlicy szkolnej.

Posadzka sali Swietlicy zostanie wykonana z wyktadziny dywanowej wysokiej jakosci
przystosowanej do uzytku w budynkach oswiaty.

Fragmenty Scian (osciezy) po wykonanych otworach nalezy otynkowaé wyszpachlowaé
zaprawaggipsowg. Projekt przewiduje nowg instalacje elektryczng wraz z odpowiednimi
oprawami oswietleniowymi. W zwigzku z tym, trzeba bedzie przemalowaé sufit i Sciany,
farbg akrylowg zmywalng w kolorach uzgodnionych z Uzytkownikiem. Na ostrych
krawedziach Scian czy plastikow zainstalowaé ochronne narozniki o wys. 1,50 cm jak na

przyktadzie ponizej.

Natomiast wszystkie grzejniki trzeba bedzie zabezpieczy¢ obudowami. Przewidziano
zainstalowanie systemowych oston nie ograniczajgcych nadmiernie cyrkulacji powietrza
wewnagtrz pomieszczen.

15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana przebudowa w czesci pomieszczen parteru nie powoduje zmian klasyfikaciji
tej czesci budynku w zakresie kategorii zagrozenia ludzi i nadal pozostaje strefg ZL Il
Projektowane zamierzenie budowlane nie zmieni warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego.

16 INFORMACJA O ODSTEPSTWACH

Dla przedmiotowej inwestycji odstepstwa nie sg wymagane.




17 WNIOSKI | ZALECENIA

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oso6b uprawionych.
Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Opracowat:




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$§wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany: przebudowy czgsci budynku szkoly podstawowej w rogoézu zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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