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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw, urzadzen i elementédw wyposazenia niz
okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw uzytkowych
proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamédwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania réwnowazne powinny zapewnic¢ wszystkie wymagania zwigzane z funkcjonalnoscia, sposobem obstugi
i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposoéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg przytoczone normy i aprobaty
lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wiasciwosci zastosowanych urzadzen oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych réwnowaznos$é proponowanych rozwigzan. Ztozone
dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o przyjeciu materiatéw, urzadzer i elementédw wyposazenia lub ich
odrzuceniu w przypadku wykazania ich nieréwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia

cech réwnowaznosci tych dokumentdw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robdt budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego.
PRZEBUDOWA CZESCI SZKOtY PODSTAWOWEJ W ROGOZU

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw Slusarskich budowlanych realizowanych
w ramach przebudowy i remontu budynku uzytecznosci publiczne;j.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robét objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu :
. dostawe i montaz wycieraczek
. dostawe i montaz pochwytéw
. dostawa i montaz balustrad
. dostawa i montaz krat okiennych
o dostawa i montaz rynien i rur spustowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych musza by¢ przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

. inwentaryzacja powykonawcza,

. obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie zadnej obstugi,

. zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie,

. utrzymanie urzadzen placu budowy,

. pomiary do rozliczenia robét,

o dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,

. utrzymanie drobnych narzedzi,

. usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych i
prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na
bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczerr w Srodowisku naturalnym. Powinny
zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel Wykonawcy,
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej,
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Moiliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody roboét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYINE.

1.6. Definicje okresler podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0
Wymagania ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogdélne wymagania podanie ponizej :



. Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dob6r materiatéw
powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

. Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

. Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane, montowane Scisle wedtug
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez
polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek,
spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw iurzadzernn dla kompletnego wykonania, montazu izapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robét.

2.2 Kraty studni okien piwnicznych
o krata stalowa, ocynkowana;

2.3 Parapety
. parapet zewnetrzny: z blachy stalowej tytan-cynk gr. 0,7mm;

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
o sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
. sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
. spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
. spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot pokrywczych powinien sie konczyé
przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetniaé ponizsze wymagania:

liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami,

wykonawca zobowigzany jest O Uzywania sprz tLI, tory nie wptynie niekorz stnie na jakos¢ wykon 'wanyc o Ot,
yk bowigzany jest do uz ia sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykony h Robé

utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego
zastosowania

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogélne”.

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna wykonywaé dowolnymi srodkami transportu w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unikac nalezy:

Przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposéb uniemozliwiajacy doptyw powietrza,
przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla
jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wszelkie prace budowlane na obiekcie nalezny prowadzié na podstawie zaakceptowanych przez projektanta projektow
warsztatowych/technologicznych wykonanych na podstawie Projektu Wykonawczego.



Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji, elementéw i srodkdw podjetych w celu realizacji
robdt. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementéw, zestawdw elementdw, czy technologii. Zastosowanie
powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady
rozwigzan, ktére musza byé uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy
traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Roboét z Dokumentacjg Projektowq i STB. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace przedmiaru podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest Imb dostarczonych i zamontowanych balustrad
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 dostarczonych i zamontowanych wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

. poprawno$¢ wykonania potaczenia obrébek z obrabianymi elementami,

. poprawno$¢é mocowania obrébek do podtozy,

. w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

. sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt

. zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci wykonania,

. wykornczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

. dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW.

8.2. Odbiér koricowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:

. zgodnosc¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
. zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkowa.

. zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

. sprawdzenie poprawnosci systemowej.

. kontrola zatagczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

. sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] dostarczonych i zamontowanych wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. zamontowanie wycieraczek

. inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w STB.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

o montaz balustrad,

. inne roboty skfadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robdt przewidzianych w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem
zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentéw.

10.1. Normy

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢c mozna innymi dokumentami réwnowainymi, pod
warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robé6t budowlanych i asortymentow.

PN-B-94701:1999 —Dachy — Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. Lub norma réwnowazna.

PN-EN 612:2006P Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe faczone na
zaktad. Lub norma réwnowazna.

PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych — Wymagania i badania. Lub norma réwnowazna.
PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania. Lub norma réwnowazna.

PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych,
zewnetrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania. Lub norma réwnowazna.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. Lub norma réwnowazna.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw. Lub norma
réwnowazna.

PN-I1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia. Lub norma réwnowazna.
PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny. Lub norma réwnowazna.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobdéw walcowanych dla budownictwa. Lub norma
réwnowazna.

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczeristwa. Lub norma réwnowazna.

10.2. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018 r., p0z.1202 t.j.).
Warunki techniczne wykonania robét budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



