Przebudowa szkoty w Rogézu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR-W 3 |Rozbiodrka $cian z cegiet na zaprawie cementowej ms3
d.1/0301-02
4.41 m3 4.410
RAZEM 4.410
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.53 m3 2.530
RAZEM 2.530
3/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2| m?2
d.1/0354-08 m2
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoz- |m2
d.1/0504-03 liwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
2.37 m2 2.370
RAZEM 2.370
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowa- |m2
d.1/0504-06 nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
z.0.3.1.
42.9 m2 42.900
RAZEM 42.900
2 Osadzanie nadprozy
6/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.2|/0336-07 wo-wapiennej
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
7/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.2/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
8| TZKNBK IV - |Obmurowanie konca belki stalowej cegta budowlang na zaprawie cem.-wap. |szt.
d.2{191
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNNR-W 3 | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych m
d.2|/0306-04
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
10/ TZKNBK VIII |Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych m
d.2|06-22
7.60 m 7.600
RAZEM 7.600
11/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na belce stalowej zaprawg cemento- |m?2
d.2|0704-03 wa
7.6 m?2 7.600
RAZEM 7.600
12|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2|/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw - nadproza szt.
d.2|0432-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3 Stolarka
15/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zewnetrzne EI30. m?2
d.3(1040-01
2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
16/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3/1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.3/1022-01 konczone
6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400
4 Sciany

-
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18/KNR K-02  |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej| m2
d.4/0105-05
11.39 m2 11.390
RAZEM 11.390
19/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4/0803-03
11.39 m?2 11.390
RAZEM 11.390
20|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m2
d.4/0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
11.39 m2 11.390
RAZEM 11.390
21|KNR W-02 |Oktadziny $cienne na podtozu z gipsu i ptyt gipsowo-kartonowych; ptytki o wy- |m?2
d.4/0202-03 miarach 30x30 cm
24.56 m?2 24.560
RAZEM 24.560
22|KNR-W 2-02 |Scianki HPL miedzy kabinami - montaz m?2
d.4/1029-05
4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100
23|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |[m3
d.4/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu
2*0.4*0.24*3 m3 0.576
RAZEM 0.576
24|KNP 02 Montaz zbrojenia stupéw prostokatnych o statym przekroju ze stali gtadkiej lub |t
d.4/0516-03.04 |zebrowej o $r. 10 do 14 mm
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
5 Podtogi
25|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m?2
d.5/1118-06 toda zwyktg Pow. do 10,0 m2.
z.sz.5.7.a
8.29 m?2 8.290
RAZEM 8.290
26|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu - Novita m?2
d.5/1113-02
40.35 m?2 40.350
RAZEM 40.350
27|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu klejo- |m
d.5/1113-06 ne
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6 Malowanie $cian i sufitéw
28|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany
RAZEM 115.550
29/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.6/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
47.2 m2 47.200
RAZEM 47.200
30|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni scian m?2
d.6/0101-07
RAZEM 115.550
31|KNR 9-24 Jednokrotne gruntowanie powierzchni sufitow m?2
d.6/0101-07
47.2 m2 47.200
RAZEM 47.200
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.6(1204-01 tow
47.2 m?2 47.200
RAZEM 47.200
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.6/1204-02 Scian
115.55 m2 115.550
RAZEM 115.550
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