INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 DANE OGOLNE
1.1 Obiekt:

Szkota podstawowa w Rogo6zu
1.2 Inwestor:

Gmina Lidzbark Warminski

ul. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warminski
1.3 Adres inwestycji:

Dz. nr 126/5

obreb: Rogo6z

11-100 Lidzbark Warminski
1.4 Opracowat:

Arch. mgr inz. Pawet Wrazen

ul. Jezietowicza 5/9
10-690 Olsztyn

LIDZBARK WARMINSKI, CZERWEIC 2024 .




CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegdblnych obiektow.

- Roboty rozbiorkowe wewnatrz budynku

- Wykonanie konstrukcji stalowej podciggu i nadprozy
- Wykonanie nowych scianek dziatowych

- Wymiana wyktadzin podtogowych

« Uzupetnienie tynkéw i gtadzi gipsowych

- Montaz stolarki drzwiowej

- Roboty malarskie i wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na istniejgcej dziatce znajduje sie budynek szkoty, w ktérym bedg prowadzane prace
objete opracowaniem

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wystepujg elementy moggce stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Poniewaz nie  przewiduje  sie prowadzenia  rob6t szczegOllnie

niebezpiecznych przeprowadzanie specjalistycznych instruktazy nie jest w
tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawcéw powinna obowigzywac
ogblna wiedza z zakresu bezpieczenstwa pracy, a personel kierowniczy




ponadto wiedza ogdlnobudowlana. Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji roboét.

Pracownicy winni przej$¢ przeszkolenie BHP:

o Szkolenie - wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

o Instruktaz- ogoiny zwigzany z przepisami BHP,

o Instruktaz- stanowiskowy,

o Zapoznanie - pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami

wynikajgcymi z realizacji zamierzenia budowlanego,

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce budowy

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot.
Teren na ktéorym bedg prowadzone prace budowlane zabezpieczy¢ przed dostepem
0s06b postronnych.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Wydzielenie i oznakowanie
miejsca prowadzenia robot.

Wszystkie w/w dokumenty bedg przechowywane na miejscu budowy. Teren,

na ktérym bedg prowadzone prace budowlane zabezpieczony musi byé¢ przed
dostepem o0sbéb postronnych poprzez ogrodzenie z desek lub siatki stalowe;.
Przewidziano wykonanie oznakowania tablica:

,TEREN BUDOWY -WSTEP WZBRONIONY"

Opracowat




