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Spis rysunkow

Lp. | Numer Tres¢ rysunku Str. | Skala
rysunku
1. E-1 Rzut paretru — inst. elektr. gniazd 18 | 1:50
2. E-2 Rzut parteru — inst. elektr. o§wietlenia 19 | 1:50
3. E-3 Schemat elektryczny tablicy bezpiecznikowej TB 20 b/s
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1. Oswiadczenie projektanta/ow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021. poz. 2351 z pézn. zm.)
oswiadczam, ze projekt Przebudowa cze¢sci budynku szkoty podstawowej w Rogézu, dz. 125/6,
obreb 0019 Rogdz, gm. Lidzbark Warminski, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Lidzbark Warminski dnia 28.06.2024 roku.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Zapasnik

upr. nr:
WAM/0140/PWOE/17
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2. Zaswiadczenie/a o przynaleznosci do PIIB

@ POLSKA

\\ﬁl I B A
..

= INZYNIERQW

%T} BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-X3E-GMJ-T3P *

Pan Pawel Zapasnik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0018/18

adres zamieszkania ul. ul. Kresowa 3 / 13, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-01-09 roku priez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

Zgpodnie z art. 78 Ko,

§ 1. Do zachowanla elektroniczne] formy coynnoscl prasne] wystarcza dhotenie ofwiadcrenia woll w postach elektranicene) | opatraenle go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczaym.

§ 2, Oswizdczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej,

* Weryfikage poprawnodcl danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzié 2a pomocs numery wenyfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polfskie] ldby Inbynierdw Budownictwa wiwwepiiboorgpl lub kontaktujge sig 2 biurem wladohwej Okrggowe] lzby Inkynierdw
Budownictywa.
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3. Decyzja/e o nadaniu uprawnien

I WARMINSKO-MAZURSKA
AN OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r, poz. 1257), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inZynier elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warmifiskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc podslqu do wykonywanla smnodz:elnych funkcji technicznych w budownictwie
stanownwpls,wdmdxdecyzu.do Inego rej Gléwnego Insp Nadzoru Bi g omwplsnnlchzlonkbwwhqu
izby 3 20, P dzony za$wiadczeniem wydanym przez ¢ izbg, z okres] W nim

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W,

za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzyni Budowni w Ol

w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
3. Zgodnie z trecig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z2017r » POZ. 1257) § 1. w trakcie biegu terminu

do wniesienia odwohnmsmmozemcslqpnwdoumwenmodwo!muwnbecmu publi ktdrywydnl‘ Zi¢
§ 2. z dniem dorg _pubhmuu $wiad o iu sig prawa do wniesieni przez ia
mmunposiqpowmla,decyz;asta;es W przypadku zk przez strong oéwiadczeni iu si¢ prawa
do odwolania od decyzji g w§2)stmmeme tuguje prawo do odwotani snmlslmgldosqduadminimscyjncgo.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz Zenon Drabowicz - ‘?S——_?
7~
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz r k

3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz
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Pan Pawel Zapasnik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi - elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz. Zenon Drabowicz ) 7: b 7
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz q/x :
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz ,‘“ R
\
Otrzymuje: ki
1. Pan Pawel Zapa$nik
11-100 Lidzbark Warminski, ul. Kresowa 3/13
2. Okrggowa Rada Izby

3. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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4. Opis techniczny

4.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zalecen Inwestora,
- obowigzujacych przepiséw i norm,

- ogledzin w terenie.

4.2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg:

- wewnetrzng lini¢ zasilajaca,

- rozdzielnice nN,

- instalacje elektryczne wewnegtrzne,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

- gtéwna szyna uziemiajaca.
4.3. Zasilanie projektowanego obiektu.

Projektowang przebudowe czgsci budynku szkoty podstawowej realizowa¢ w ramach
istniejgcej mocy. Z istniejacej gldéwnej rozdzielnicy/tablicy licznikowej budynku szkoty, nalezy
wykona¢ nowy WLZ — YDY 5x6mm2 o dtugosci 50/60 metréw do projektowanej tablicy
bezpiecznikowej TB, w pomieszczeniu §wietlicy. WLZ wprowadzi¢ na zaciski rozltgcznika

izolacyjnego typu FR 40A.

5. Stan projektowany

5.1. Rozdzielnica nN

W pomieszczeniu wiatrotapu projektowanego budynku jednorodzinnego, projektuje si¢
rozdzielnice gtéwna TB. Schematy ideowe wyposazenia projektowanej rozdzielnicy nN RG
pokazano na rysunku nr E-3. Projektowana rozdzielnica bedzie rozdzielnica podtynkowg o
IP30, 36 polowa (3x12 modutéw). Rozdzielnice instalowa¢ na wysokosci 1,8 metra dla gérne;j
jej krawedzi. W rozdzielnicy TB projektowane sg ochronniki przepie¢ klasy B+C oraz
wylaczniki réznicowopradowe. Ponadto z rozdzielnicy RG nalezy wykona¢ przewodem

LgY16mm?2 giéwne potaczenia wyréwnawcze do projektowanej gldéwnych szyn uziemiajace;j
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(GSU). Projektowang giéwna szyne uziemiajaca nalezy umiejscowi¢ w poblizu rozdzielnicy

TB, w miejscu dostepnym do wykonania cyklicznych ogledzin.

5.2. Instalacje gniazd

W projektowanym obiekcie instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych uktada¢ wedtug
tras pokazanych na rysunku E-1. Do uktadania obwodéw elektrycznych uzywac¢ przewodow
typu YDYp zZo. Przewody uktada¢ w §cianach, w bruzdach pod minimum Smm warstwg tynku
oraz w posadzce w rurach ostonowych typu RL (sposéb uktadani przewodéw wybra¢ wg.
potrzeb). Na podtozu wykonanym z drewna lub materiatéw drewnopochodnych przewody
dodatkowo uktada¢ w rurach instalacyjnych RL o zwigkszonej odpornosci ogniowej z
odpowiednim osprzetem. Obwody prowadzone w podiodze uktadamy w rurach lub kanatach
instalacyjnych. W przypadku konstrukcji $§cian dziatowych lub sufitéw na stelazach, instalacje
musza by¢ wykonane w trakcie wykonywania prac budowlanych. Nalezy réwnolegle
przygotowa¢ miejsca pod puszki na osprzet (wylaczniki, puszki rozgalezne). Przejscia
wszystkich przewodéw przez $ciany 1 stropy wykona¢ w rurach instalacyjnych ostonowych.
Kolorystyka i ksztatt gniazd wtyczkowych do uzgodnienia z inwestorem. Gniazda wtyczkowe
montowa¢ w pokojach na wysokosci 0,3 metra nad poziomem podtogi, w pomieszczeniach
tazienki i1 kuchni instalowa¢ na wysokosci 0,9 do 1,1 metra nad poziomem podiogi. W
pomieszczeniach tazienki instalowa¢ gniazda hermetyczne. Instalujac gniazda wtykowe w
tazience, WC nalezy zachowac¢ bezwzglednie odleglo§¢ minimum 0,6 m od obrzeza wanny,

kabiny natryskowej i umywalki.

5.3. Instalacje oswietlenia

Instalacje o§wietleniowg w budynku wykona¢ przewodami typu YDYZo 3, 4, 5x1,5mm?2.
Laczniki o$wietlenia instalowa¢ na wysoko$ci min. 1.4m (do uzgodnienia z inwestorem)
mierzonych od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej. Oprawy
oswietleniowe zewnetrzne halogen/led montowane na elewacji budynku powinny posiadac
IP44. W pomieszczeniach fazienek nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zasilanie z obwodow
oswietleniowych wentylatoréw elektrycznych wywiewnych. W tazienkach i WC zastosowac
oprawy o klasie szczelnosci [P44. Na zewnatrz budynku stosowac osprzet instalacyjny i oprawy
klasy IP65. Sterowanie oSwietleniem odbywa si¢ tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi,
swiecznikowymi, schodowymi. Oprawy zastosowa¢ wg indywidualnych potrzeb inwestora,
dostosowane do aranzacji pomieszczen (spetniajagce wymagania PN oraz posiadajace znak

bezpieczenstwa CE).
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5.4. Uziom fundamentowy

Przy wykonaniu pofaczen z uziomem fundamentowym konieczne jest w wielu
przypadkach wykonanie przejscia przewodu uziemiajgcego przez izolacje¢ poziomg. Miejsca te
nalezy starannie uszczelni¢. Wykonanie uziomu fundamentowego polega na umieszczeniu
tasmy stalowej w fundamencie budynku/pod posadzka budynku. Odpowiednia do tego celu jest
taSma stalowa o wymiarach 30 mm x 4 mm, albo okragly pret stalowy Srednicy 10 mm. Dobrze
przewodzace potaczenia i odgatezienia tasmy lub preta stalowego nalezy wykonac¢ stosujac
spawanie, S$ruby, iaczniki sprezynowe lub klinowe. Koncoéwki przytaczeniowe uziomu
fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ wewnatrz budynku na ok. 30 cm nad podioge; powinny
one mie¢ wolny koniec ok. 1,50 m od bezposredniego przylaczenia do szyny wyréwnawczej.

W przypadku istniejgcego budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy dla cz¢sci istniejace;j

oraz uziom fundamentowy dla czg$ci nowoprojektowanej.

5.5. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym i potaczen

wyréwnawczych

W zakresie ochrony od porazen nalezy stosowac si¢ do wymagan normy PN-HD 60364-
4-41:2017-09. Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochron¢ przed porazeniem
elektrycznym poprzez:

e szybkie  wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wylaczniki instalacyjne),

* stosowanie wyltacznika réznicowo-pragdowego o wartosci AI=30mA chronigcego
obwody gniazd wtyczkowych w lokalu.

Instalacje nalezy wykonac¢ w systemie TN-S, stosowac przewody z zytg ochronng PE typu
YDYp-zo - rozdziat linii PE-N na oddzielne przewody PE i N wykona¢ w zlaczu kablowo-
pomiarowym. Obwody nalezy wykona¢ przewodami o podwdjnej izolacji, wytrzymatosci
750V.

Ponadto:

» wszystkie czesci czynne powinny posiadac¢ izolacje o wytrzymatosci na przebicie w
obwodach jednofazowych co najmniej 750V 1 tréjfazowych 1000V.

* obudowa tablicy licznikowe]j z zabezpieczeniami 1 osprzetu instalacyjnego powinny
posiadac¢ stopien ochrony co najmniej IP2X.

Jako ochrone¢ przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaé samoczynne wytaczenie

zasilania w uktadzie TN-S w oparciu o wylaczniki nadmiarowo pradowe jedno- i tréjfazowe
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oraz wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe o pradzie wytgczania nie wiekszym
niz 0,03A.

W obiekcie projektowanym wykonaé polaczenie wyrdwnawcze GSU z tasmy Fe/Zn
25x4, do ktérego przytaczy¢ metalowe czg¢sci wyposazenia instalacyjnego budynku i potaczy¢
zaciski PE w RG przewodem gltéwnym wyréwnawczym. Gtéwng szyne uziemiajacg nalezy
uziemi¢ Ry, < 10Q. Ponadto nalezy w instalacji wewngtrznej wykona¢ lokalne potaczenia
wyréwnawcze, taczac wszystkie dostepne metalowe czegsci instalacji ze sobg.

Nalezy potaczyc¢:

» zacisk PE kabla zasilajagcego w rozdzielnicy giéwnej,

* dostepne cze$ci metalowych rur instalacji wody zimnej, wody cieptej i ogrzewania,
zbrojenie, czgsci konstrukcji budynku.

Podtaczenia poszczegdlnych instalacji wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju

co najmniej 6 mm?2.

5.6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowigzujacymi
normami i przepisami. Po wykonaniu catosci sprawdzi¢, jakos$¢ instalacji przez wykonanie
pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji przewodow oraz skutecznosci
zastosowanej ochrony od porazen zgodnie z PN — HD 60364-4-41. Instalowane przewody,
kable i aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do obrotu na rynku krajowym.
Rozdzielnice oraz aparaty w nich projektowane, instalowa¢ o wytrzymatosci pradu

zwarciowego 6kA.
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6. Obliczenia techniczne

Ze wzgledu na brak pelnych informacji na temat parametrow sieci, wykonane obliczenia dla
ochrony przeciwporazeniowej (sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania) oraz
sprawdzenia doboru kabli na warunki zwarciowe, nie zostaly wykonane. Po wybudowaniu
instalacji elektrycznych wewnetrznych stanowisk uzbrojonych, nalezy wykona¢ pomiary
skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania. W sytuacji negatywnych wynikéw

pomiaréw nalezy skontaktowac si¢ z projektantem!!!
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7. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zmierzenia
budowlanego:

Przebudowa cze¢$ci budynku szkoty podstawowej w Rogézu

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Obreb 0019 Rogédz, dz.: 125/6, gm. Lidzbark Warminski

Jednostka ewidencyjna,
nazwa i nr obrebu

ewidencyjnego, numery
dzialek ewidencyjnych:

280903 2 Gmina Lidzbark Warminski,
Obreb 0019 Rogoz, dz.: 125/6

Imie i nazwisko lub
nazwa Inwestora, adres
Inwestora:

Gmina Lidzbark Warminski
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warminski

Opracowat:

Pawet Zapasnik,
specjalnos¢ elektryczna
nr upr. bud. WAM/0140/PWOE/17

Jednostka projektowa:

Przedsigbiorstwo Ustugowo Handlowe - Pawet Zapa$nik
ul. Kresowa 3/13, 11-100 Lidzbark Warminski
NIP: 743-181-32-43

CZERWIEC 2024 r.
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7.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne

projektanta

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 21a ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami). rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.
U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa czes$ci budynku szkoly podstawowej w
Rogdzu na dz. 125/6, obreb 0019 Rogéz, gm. Lidzbark Warminski.

Celem niniejszej informacji jest okreslenie, dla robét i prac instalacyjnych budowlanych,
specyficznych wymagan pod katem zapewnienia zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres robot wyspecyfikowany w przedmiarach rob6t obejmuje swoim zasiggiem
dz. nr 125/6, obrgb 0019 Rogdz, gm. Lidzbark Warminski.
Przewidywane zagrozenia
Na terenie projektowanych rob6t moga pojawic si¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub uciazliwe dla zdrowia pracownikow:
- podczas transportu materiatlow,
- podczas roztadunku materiatéw,
- podczas robét z narzgdziami mechanicznymi,
- podczas prac na instalacjach zasilanych pradem elektrycznym,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).
- podczas uruchamiania i pomiaréw, badan i testéw elementéw poszczegdlnych instalacji

elektrycznych.
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Skala |Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
porazenia pradem
wysoka |elektrycznym do 1kV i Instalacje elektryczne | prace przy budowie instalacji
powyzej 1kV nN 0,4kV elektrycznych nN 0,4kV
wysoka spadnigcie z drabiny, Instalacje elektryczne | prace przy budowie instalacji
y rusztowania, podnosnika |nN 0,4kV elektrycznych nN 0,4kV
przy przenoszeniu materiatéw i
. urzadzen, prace przy budowie
wysoka | urazy mechaniczne Instalacje elektryczne | instalacji elektrycznych nN
nN 0,4kV 0,4kV
urazy mechaniczne od
srednie | maszyn 1 urzadzen Instalacje elektryczne | prace przy budowie instalacji
mechanicznych nN 0,4kV elektrycznych nN 0,4kV
drednie | A%y fizyczne konczyn | Instalacje elektryczne | przenoszenie materiatéw i
dolnych nN 0,4kV narzedzi
transport i roztadunek
niska potracenie samochodem | Pobliskie drogi materiatow elektrycznych i

technicznych,

7.4. Metodyka instruktazu stanowiskowego

Prace z uzyciem urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby

przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania ze zwrdceniem uwagi na obowigzek

przeprowadzania oglgdzin stosowanych urzadzen zardwno przed przystapieniem do prac jak

i w trakcie ich wykonywania.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych

pracownikow pod kierunkiem i1 nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, brac¢

udzial w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom

sprawdzajacym. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni

w kaski ochronne oraz inny sprz¢t zabezpieczajacy.
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7.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknigcia zagrozenia podczas wykonywania rob6t budowlanych, teren budowy
zostanie w odpowiedni sposob zabezpieczony i wygrodzony bialo — czerwong tasmg na
wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i

zagrozeniom zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ sprze¢t ochrony osobistej — kaski, rekawice,
okulary, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
- Technicy i monterzy instalacji elektrycznych powinni legitymowa¢ si¢ aktualnym
$wiadectwem uprawniajacym do wykonywania robot na urzadzeniach, instalacjach i sieci
elektroenergetycznych zasilanych energia elektryczng do 1kV na stanowisku Eksploatacji —
wydawanym przez Komisje Kwalifikacyjng dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Osoby kierujace i nadzorujgce prace w zakresie instalacji elektrycznych powinni legitymowac
si¢ aktualnym $wiadectwem uprawniajgcym do wykonywania robdt na urzadzeniach,
instalacjach 1 sieci elektroenergetycznych zasilanych energig elektryczng do 1kV na
stanowisku Dozoru — wydawanym przez Komisj¢ Kwalifikacyjna dziatajaca zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robot budowlanych muszg
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposob ich uzytkowania, konserwacji i
przechowywania.
- Na terenie rob6t budowlanych musi znajdowac si¢ przenosna apteczka pierwszej pomocy.
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania z2-6rych Norm

Polskich dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
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- Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

opracowat: Pawet Zapasnik
upr. bud. WAM/0140/PWOE/17
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SCIANKI  SYSTEMOWE
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tablica bezpiecznikowa
numer obowodu elektycznego
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LEGENDA:

§ CIANA PRZEZNACZONA
DO ROZBIORKI

/] § CIANA NOWOPROJEKTOWANA

mgr inz. Pawet Zapasnik

Adres obiektu: Nazwa inwestycji:
dz. nr 12506 Przebudowa Szkota Podstawowej w Rogézu
obr. Rog6z
gmina Lidzbark Warmiriski
Inwestor: Tytul rysunku:
Gmina Lidzbark Warmiriski RZUT PARTERU - instalacje elekiryczne gniazd
ul. Krasickiego 1 R stal Data
11-100 Lidzbark Wammiriski ys. nr: CH ala;
E-1 1:50 06.2024
Projektant: Uprawnienia: Podpis:

upr. bud. WAM/0140/POWE/7
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