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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
DLA INWESTYCJI

1 DANE OGOLNE
1.1 Inwestor:

Gmina Lidzbark W arminski
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Adres inwestycji:

Dz. nr 126/5
Obr. Rog6z
11-100 Lidzbark Warminski

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem;

e Dokumentacja archiwalna budynku;

¢ Wizja lokalna;

o Ustalenia i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem;

e Prawo budowlane;

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie;
¢ Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

¢ Obowigzujgce normy budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Budynek szkoty z lat dziewiecdziesigtych powstaty w technologii tradycyjnej udoskonalonej.
tawy fundamentowe Zelbetowe, Sciany murowane i monolityczne, stropy gestozebrowe (DZ-
3), nadproza wykonane jako monolityczne oraz prefabrykowane typu L-19, wiezba dachowa
drewniana ptatwiowo-kleszczowa, czterospadowa z murtatami kotwionymi w wiencach.

Powierzchnia zabudowy budynku: 904,79 m?
Kubatura: 7580,88 m3

Powierzchnia uzytkowa: 971,64 m?

llos¢ kondygnacji: 2 naziemne + piwnica




3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy czesci
budynku szkoty podstawowej w Rogdzu, polegajacy na powiekszeniu istniejgcej Swietlicy dla
dzieci do dziennego pobytu o dodatkowe pomieszczenia sali $wietlicy wraz z sanitariatem.

W ramach projektu prace bedg obejmowaty:

e wyburzenie czesci $cian dziatowych oraz $ciany konstrukcyjnej na parterze budynku;

drzwiowej;
wymiane drzwi wejsciowych.
Dostosowanie wykonczenia pomieszczen.

wykonanie stalowego podciggu w miejscu wykucia otworu sciany konstrukcyjnej;
wydzielenie pomieszczen sanitariatbw wraz z dobraniem odpowiedniej

stolarki

Niniejsze opracowanie zawiera czesS¢ opisowg oraz cze$S¢ rysunkowa, opisujgce zakres

inwestyciji.
4. OBLICZENIA | OPIS WYKONYWANIA PRAC

4.1 OBLICZENIA

Belka stalowa

SCHEMAT BELKI
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A

|/ 2,50
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Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: obcigzenie wlasne belki (y: = 1,10)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A Xg(,:0,73 kN/mb

| 2,50
+

777777 PaN

Tablica obcigzen obliczeniowych (dodatkowo ciezar belki go = 0,73 kKN/m)

Przekroj z [m] g [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 0,00 0,00 0,00
B. 2,50 0,00 - 0,00 0,00

Przypadek P2: Obcigzenie uzytkowe (y: = 1,40)

Schemat statyczny:




A 1
A B
4L 2,50 4L
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] gr [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 15,00 0,00 0,00
B. 2,50 15,00 -- 0,00 0,00
Przypadek P3: Obcigzenie konstrukcjg (yr = 1,10)
Schepat statyczny: B}
A 1
A B
4L 2,50 4L
Tablica obcigzen obliczeniowych
Przekroj z [m] g [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 22,34 0,00 0,00
B. 2,50 22,34 -- 0,00 0,00
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: obcigzenie wlasne belki
Momenty zginajgce [KNm]:
X A

Przypadek P2: Obcigzenie uzytkowe

Momenty zginajgce [KNm]:

11,72

18,75 :>[>

Przypadek P3: Obcigzenie konstrukcjg

Momenty zginajgce [KNm]:

18,75 [WD'

17,45

27,92 :>[>

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

27,93 [mD'




28,57

4571 >
0,91 >
4571

0,91 Cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- Obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
| | |

Przekroj: 2x HE 140 B, potaczone spoinami ciggtymi

Av=19,6 cm?, m =67,4 kg/m

Jx=3020 cm*, Jy=5314 cm?, J, =22480 cm®, Jr=20,1 cm?* Wx=432cm?
Stal: S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap =1,069) Mg =98,70 kKNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vs =242,86 kN

No$nosc¢ na zginanie

Przekr6j z = 1,25 m (K5: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia . = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 28,57 kNm

(52) Mmax / (pL-Mr) = 0,289 < 1

Nosnos¢ na Scinanie

Przekré6j z = 0,00 m (K5: 1,0-P1+1,0-P3+0,90-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 45,71 kN

(53) Vmax / VR =0,188 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 45,71 kN < V,=0,6-Vr=14572 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréj z = 1,25 m (K4: 1,0-P1+1,0-P3)

Ugiecie maksymalne fimax = 1,72 mm

Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 350 = 2500/ 350 = 7,14 mm
fkmax = 1,72 mm < fg=7,14mm (24,1%)

4.2 OPIS WYKONYWANIA PRAC
5
- podstemplowaé stropy w miejscu wykonywanego otworu (w odlegtosci od sciany, aby nie
blokowaty one dostepu do bezpiecznego wykonywania prac). Stemplowanie ma charakter
zabezpieczajgcy — nie stuzy ,obcigzeniu” sciany, stosowac po 2 szt. stempli z kazdej strony
sciany;
- wyrysowac obrys otworu;
- wykonaé stupki zelbetowe o wymiarach 24x40cm pod oparcie nowoprojektowanej belki
stalowej;
- osadzi¢ jeden ksztat HEB 140 z jednej strony sciany i podbié scisle betonem;
- przestrzenie dookota ksztattownika wypetni¢ zaprawg montazowg np. Ceresit cx-5;
- osadzi¢ drugi ksztattownik HEB 140 z drugiej strony Sciany i podbi¢ Scisle betonem i
wypehi¢ wszystkie przestrzenie zaprawg montazowsg;




- obydwa ksztattowniki powinny by¢ owiniete siatkg tynkarsks;

- obydwa ksztattowniki skreci¢ ze sobg za pomocg srub M20;

- po catkowitym zwigzaniu zapraw i betondéw usung¢ pozostaty fragment muru pod
nadprozem (najlepiej wycig¢ pita). Wykona¢ naprawy murarskie oscieza otworu;

- catos¢ tynkowac tynkiem cementowym w sposob zapewniajgcy zlicowanie z pozostatymi
fragmentami muru;

- wykonac¢ gtadzie szpachlowe i pomalowaé w catosci potgczone pomieszczenia.

5 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawionych.

W szystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszag
posiada¢ obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Kategoria produkcji elementéw murowych — |

Kategoria wykonania rob6t murowych — A

W szelkie zauwazone niescistosci/btedy w projekcie nalezy zgtosi¢ i oméwic z projektantem przed
wykonaniem elementéw, ktérych one dotycza.

Wszelkie wymiary podane w projekcie nalezy potwierdzi¢ na budowie przed zamoOwieniem
materiatéw. Jezeli wykonawca stwierdzi rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a zatozeniami
w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

Opracowat:




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO, ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
techniczny przebudowy czeséci budynku szkoty podstawowej w Rogozu zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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